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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: EiweiB - Fettloser, fliissig

- ArtikeInummer: 30101311

- UFI: KYD1-A05F-D004-HHUK

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Fiir andere Verwendungen unbedingt Hersteller kontaktieren!

- Lebenszyklusstadien
IS Verwendung an Industriestandorten
PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender

- Produktkategorie PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Lésungsmittelbasis)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reinigungsmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Ernst GmbH & Co. KG

Hemsack 37 B

D-59174 Kamen

Tel. +49 (0)2307-92499-0

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Marketing
E-Mail: info@ernst-kamen.de
- 1.4 Notrufnummer:
DE:  Tel. +49 (0)2307-92499-0
Tel. +49(0)171-4911400 .
AT:  Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH
Tel.: +43 1 406 43 43
LU:  Belgisches Giftinformationszentrum:
Tel.: (+352) 8002-5500

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Af g GHS05 Atzwirkung

Met. Corr.1  H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschédden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist geméfB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

f

GHS05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid
Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz
Amine, C12-14 (geradzahlig)-alkyldimethyl, N-oxide
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder
duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspdilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter aussplilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1310-58-3 | Kalumhydroxid ] 5-10%
EINECS: 215-181-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
Indexnummer: 019-002-00-8 ATE: ATE oral: 333-388 mg/kg

Registrierungsnummer: 01-2119487136-33| Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Corr. 1A; H314: C 25 %

Skin Corr. 1B; H314:2 % sC<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % <C <2 %
Eye Dam. 1; H318:C 22 %

Eye Irrit. 2; H319:05 % <sC<2 %

CAS: 68891-38-3 |Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natrumsalz | 22,5-<5%
EINECS: 200-143-0 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412
Registrierungsnummer: 01-2119488639-16 | Spezifische Konzentrationsgrenzen: Eye Dam. 1; H318: C 210 %

Eye Irrit. 2, H319: 5% sC < 10 %

EG-Nummer: 931-292-6 | Amine, C12-14 (geradzahlig)-alkyldimethyl, N-oxide | 21-<2,5%
Registrierungsnummer: 01-2119490061-47 | Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,

H315

ATE: ATE oral: 1.064 mg/kg
CAS: 67953-76-8 | Phosphonsdure, (1-Hydroxyethyliden)bis-, Kalumsalz | 20,5-<2,5%
EINECS: 267-956-0 Aquatic Chronic 2, H411

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Deterg ien / Ke ichnung der Inhaltsstoffe
anionische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphonate |<5% |
- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Selbstschutz des Ersthelfers.
- Nach Einatmen:
An die frische Luft bringen und in einer fiir die Atmung angenehmen Position ruhen lassen.
Bei Symptomen: 112/Krankenwagen flr medizinische Hilfe anrufen.
Wenn keine Symptome auftreten: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Nach Hautkontakt:
Haut sofort mit reichlich Wasser waschen. Danach alle kontaminierten Kleidungsstiicke ausziehen und vor Wiederverwendung waschen. Die Haut 15 Minuten lang
weiter mit Wasser waschen. Eine GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt rufen.
- Nach Augenkontakt:
Sofort mehrere Minuten lang mit Wasser abspllen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht zu bewerkstelligen. Mindestens 15 Minuten lang weiter spilen.
Rufen Sie 112/Krankenwagen fiir medizinische Hilfe.
- Nach Verschlucken:
Ohnméchtiger Person nichts oral verabreichen.
Sofort den Mund ausspuilen. Etwas zu trinken geben, wenn die betroffene Person in der Lage ist zu schlucken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. 112/Krankenwagen fiir
medizinische Hilfe anrufen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.
- 4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Arztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden.
Die Augen sollten auch auf dem Weg zum Arzt wiederholt gesplilt werden, wenn die Augen alkalischen Chemikalien, Aminen und Sauren wie Essigsdure, Ameisensaure
oder Propionsédure ausgesetzt waren.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbesténdigem Schaum bekdmpfen.
FeuerléschmalBBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Aus Sicherheitsgriinden ur L hmittel: nicht bekannt
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hi ise fiir die Brandbeka ing

- Besondere Schutzausriistung: U;ngebungs/uftunabhénglyes Atemschutzgerét tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsict Bnahmen, Scht gen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
-6.2 Ul Itsch t H

Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S&durebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behélter mit Vorsicht éffnen und handhaben.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
Laugenbestandigen FuBboden vorsehen.
Geeignetes Material fir Behélter: HDPE
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Sduren lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schiitzen.
Behdilter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
-LGK (TRGS 510) 8 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Fiir andere Verwendungen unbedingt Hersteller kontaktieren!

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- By dteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid
MAK (Osterreich) | Langzeitwert: 2 E mg/m3
- DNEL-Werte
CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid
Inhalativ| DNEL | 1 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)
‘ 1 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz

Oral DNEL | mg/human/day (Arbeitnehmer - lokal, Langzeit)

15 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
Dermal | DNEL|2.750 mg/human/day (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)
1.650 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
DNEL | 132 ug/cmz2 (Arbeitnehmer - lokal, Langzeit)

79 ug/cm2 (Verbraucher - lokal, Langzeit)

Inhalativ| DNEL | 175 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)

52 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

Amine, C12-14 (geradzahlig)-alkyldimethyl, N-oxide

Oral DNEL | 0,44 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
Dermal | DNEL| 11 mg/human/day (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)
5,5 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
Inhalativ| DNEL | 6,2 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)

1,563 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

- PNEC-Werte

CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz

PNEC| 10.000 mg/I (Kldranlage)

0,024 mg/l (Meerwasser)

0,24 mg/I (StBwasser)

PNEC| 7,5 mg/kg (Boden)

0,092 mg/kg (Meeressediment)
0,917 mg/kg (StBwasser Sediment)

Amine, C12-14 (geradzahlig)-alkyldimethyl, N-oxide

PNEC| 24 mg/I (Kldranlage)

0,003 mg/I (Meerwasser)

0,034 mg/I (StiBwasser)

0,034 mg/l (sporadische Freisetzung)

PNEC| 1,02 mg/kg (Boden)

0,524 mg/kg (Meeressediment)

5,24 mg/kg (StuBwasser Sediment)

11,1 mg/kg (orale Aufnahme (secondary poisoning))

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gdiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Scht Bnah , zum Beispiel persénliche Schut. istung
- Aligemeine Schutz- und HygienemafBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Schutzkleidung gemaiB EN ISO 13688
- Augen-/Gesichtsschutz
Dichtschliessende Schutzbrille
Schutzbrille gemé&3 EN 166
- Hautschutz
- Handschutz Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
- Durchdring it des Handsch
> 480 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Kérperschutz:
Laugenbestandige Schutzkleidung
Schutzkleidung geman EN 13034
- Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

ials

Bei Auftreten von Stauben/Dampfen/Aerosolen oder bei Uberschreitung von Grenzwerten Atemschutzgerat mit geeignetem Filter oder umgebungsluftunabhéngiges

Atemschutzgerét tragen.
Filter ABEK-P2 (EN 14387)
- Begrenzung und Uber hung der Ui Itexposition
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflédchen- und Grundwasser verhindern.
Spilwasser ist in Ubereinstimmung mit értlichen und nationalen behérdlichen Bestimmungen zu entsorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundl den physikalischen und ct hen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flissig

- Farbe Hellbeige

- Geruch: Charakteristisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich >100 °C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C: >13

- Viskositét:

- Kinematische Viskositét Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit

- Wasser: Volistdndig mischbar.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht relevant, anorganisch.

- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 1,13 g/cm?

- Relative Dichte bei 20 °C 1,13

- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Flissig

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Wichtige Angaben zum Gi dheits- und Ul Itschutz sowie zur Sicherheit
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich.
- Lésemittelgehalt:
- Organische Lésemittel: 0,0 %
- Angaben liber physikalische Gefahrenki.
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt
- Entziindbare Gase entféllt
- Aerosole entféllt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entféllt
- Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
- Entziindbare Feststoffe entféllt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entféllt
- Pyrophore Fliissigkeiten entféllt
- Pyrophore Feststoffe entféllt
- Selbsterhitzungsféhige Stoffe und Gemische entféllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entziindbare Gase

entwickeln entféllt
- Oxidierende Fliissigkei entfallt
- Oxidierende Feststoffe entféllt
- Organische Peroxide entféllt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.2 Chemische Stabilitét

- Thermische Zer: ing / zu ver 1de Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdéfBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen Reaktionen mit Sduren.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenkl. im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

| Oral TATE [>3.000 mg/kg

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral | LD50| 333-388 mg/kg (Ratte)
CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz
Oral LD50|>2.000 mg/kg (Ratte)
Dermal| LD50|>2.000 mg/kg (Ratte)
Amine, C12-14 (geradzahlig)-alkyldimethyl, N-oxide
Oral | LDSO| 1.064 mg/kg (Ratte) (OECD Priifrichtlinie 401)
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
- Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
- Wechselwirkungen Keine weiteren Informationen verfiigbar.
- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
- Endokrinschédliche Eigenschaften
Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaB REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét
- Aquatische Toxizitét:
CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz

EC50[48h] 7,4 mg/I (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50[72h] 27,7 mg/l (algae) (OECD 201)
LC50[96h] 7,1 mg/I (Danio rerio (Zebrabérbling))

NOEC (chronische Aqua Tox)|0,95 mg/I /72h (algae) (OECD 201)
0,14 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (OECD 210)
Amine, C12-14 (geradzahlig)-alkyldimethyl, N-oxide

EC50[48h] 3,1 mg/l (Daphnia magna)
ErC50 [72h] 0,27 mg/l (pseudokirchn. subcapitata (Griinalge))
LC50[96h] 3,46 mg/I (Pimephales promelas (Dickkopfelritze))

NOEC (chronische Aqua Tox)| 0,42 mg/I /(302 d) (Pimephales promelas (Goldelritze))

0,067 mg/I /(28d) (algae)

0,7 mg/l /(21 d) (Daphnia magna)

0,42 mg/I (Fisch)

0,067 mg/I (pseudokirchn. subcapitata (Griinalge))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fiir die zustdndigen Behérden der Mitgliedsstaaten bereit
gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.

- Biologische Abbaubarkeit
Amine, C12-14 (geradzahlig)-alkyldimethyl, N-oxide
Aerob| 90 % /[28d] (OECD 301 B)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Komponente: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaB REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
- 12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegsplilen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewdsser kann zur pH-Wert-Erhéhung fihren. Ein hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdinnung
der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwésser nur
schwach wassergefdhrdend wirken.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschitisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung gdiltige
Abfallschlisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-N oder ID-Ni
- ADR, IMDG, IATA UN1814

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung .
-ADR 1814 KALIUMHYDROXIDLOSUNG
-IMDG, IATA POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

- Klasse 8(C5)
| _Gefahrzettel  _ _ __________________________ 8 o ___________
-IMDG, IATA
</
- Class 8
- Label 8
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA I
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 80
- EMS-Nummer: F-AS-B
- Segregation groups (SGG18) Alkalis
- Stowage Category A
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
-14.7 M. igutbeférderung auf dem S g gemanB IMO-Instr Nicht anwendbar.
| _ Transport/weitere Angaben: o _________________
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschriankungscode E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 m!
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1814 KALIUMHYDROXIDLOSUNG, 8, Il
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, G dheits- und Ui Itschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(Fortsetzung auf Seite 6)
D
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- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIl Beschrdnkungsbedingungen: 3

| - Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgerédten — Anhang Il |
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. |

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Tal

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Hi.
und Drittléndern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

mit Drog hstoffen zwischen der Gi i haf

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiéftigungsb g:
Beschéftigungsbeschrénkungen fir Jugendliche beachten.
Beschiftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

- Wassergefdahrdungsklasse gemaB AwSV: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen

DGUV Regel 112-189 (BGR 189) Benutzung von Schutzkleidung, aktuelle Version

DGUV Regel 112-195 (BGR 195) Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen, aktuelle Version

DGUV Regel 112-192 (BGR 192) Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, aktuelle Version

DGUYV Information 209-004 (BGI 546) Sicherheitslehrbrief Umgang mit Gefahrstoffen, aktuelle Version

BGI 623 Umftillen von Fliissigkeiten vom Kleingebinde bis zum Container Merkblatt T 025 bisher BGI 623, aktuelle Version
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemén Verordnung (EC) No 1272/2008.

Korrosiv gegeniiber Metallen Expertenurteil

Hautreizende/-dtzende Wirkung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemani
Schwere Augenschddigung/Augenreizung | Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Marketing
- Ansprechpartner:
Hr. Ernst
Tel. +49 (0)2307-92499-0
- Datum der Vorgéngerversion: 20.02.2023
- Versionsnummer der Vorgédngerversion: 8.0
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Schétzwerte Akuter Toxizitdt)
Met. Corr.1: Korrosiv gegentiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitidt — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewdssergefadhrdend - akut gewéssergefdhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewédssergefdhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 3
- * Daten gegenliber der Vorversion geédndert
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