Das innovative

induktive

Warmhaltekon@ept
von SCHOLL

Ein umfassendes System
Das Gerdtekonzept, das keine Wiin-
sche mehr offen lasst. Alle nur denk-
baren Buffetideen kdnnen mit dem
Compaktsystem oder dem modula-
ren Konzept realisiert werden. Finf
Produktelinien liefern massgeschnei-
derte induktive Losungen. Das form-
schone, schlanke Design erganzt ge-
konnt lhre Food-Prasentation und die
RTCSmp Technik unterstiitzt lhre ho-
hen Anspriiche an die Speisenqualitat.
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realtime temperature control system




RTCSmp Hold-Line Compactmodul

Hold-Line 1500

Hold-Line 3000

RTCSmp Install Hold-Line

Install Hold-Line 1800/3200

Install Hold-Line 3200-GN




Sie bestimmen

das Buffetdesign,
wir liefern die Technik.

Ein perfektes Buffet ist dann ein Erfolg, wenn sich die
angebotenen warmen Speisen immer in Topqualitat
prasentieren. Das Ziel ist erreicht, wenn die Gerichte
auch nach geraumer Zeit noch in optimaler Tempera-
tur, frisch und appetitlich angeboten werden. Diese
schwierige Anforderung wird durch das RTCSmp-Hold-
Line-Konzept von SCHOLL in weltweit einzigartiger
Qualitat erfullt. Denn es erzeugt die bendtigte Warme
ausschliesslich dort, wo sie benétigt wird: im Boden der
Pfannen oder Behdlter.

Im Gegensatz zu den herkémmlichen Bain Marie-Sys-
temen ist das Handling denkbar einfach: Nie wieder

Wasserwanne nachfillen, nie wieder warten bis end-
lich die Wassertemperatur erreicht ist, nie wieder Was-
serpfutzenbildung oder Temperaturzerfall der Speisen,
kein hoher Personal- und Reinigungsaufwand.

Ein weiterer Meilenstein wird in der vorliegenden Bro-
schiire présentiert: ein Geratekonzept, dass keine
Wiinsche mehr offen ldsst. Jede nur denkbare Design-
Idee kann mit dem Compact- oder dem modularen
System realisiert werden. Allerneuste Steuerungs-
und Luftungstechnik ermoglicht eine ultrakompakte
«allin one»-Bauweise, die sich mit Leichtigkeitin jedes
Buffetkonzept einfligen lasst.

Die RTCSmp-Technologie steckt in jedem SCHOLL-Geradt

m Schnell

Keine lastigen Wartezeiten, die Warme steht sofort zur Verfiigung.

W Sparsam —— bis zu 80% Energieeinsparung gegeniiber herkommlichen Systemen.

m Exakt ——
H Sauber

H Tolerant

m Sicher

m Einfach

Die im Boden gemessene Temperatur wird genau eingehalten.

kein Einbrennen, ein kurzes Nachwischen reicht.

Alle Behalter mit guten magnetischen Eigenschaften kdnnen eingesetzt werden.

Es entsteht keine gefdhrliche Hitze auf der Warmeplatte.

Modernstes BUS-Konzept fiir die Anschliisse im modularen System.




Self-Service

Schlichtes, elegantes
Design setzt stilvolle
Akzente fiir jede
Buffetprasentation.

Spielend einfach
einzusetzen
und zu bedienen.

Als Auftisch- oder
als Einbau-Variante
einsetzbar.

Hochwertige Materialien
garantieren taglichen
professionellen Einsatz.




= RTCSmp Hold-Line Compactmodul
Hold-Line 1500

o 3 verschiedene Designs : Edelstahl
¢ 800x400 mm E

RTCSmp Hold-Line Compactmodul

Hold-Line 1500

¢ Prasentation mit unerreichter Relevanz

Das neue Compactmodul 1500 erzielt eine bisher uner-  Speisenbehélterformen, ob klassisch
reichte Prasenz in der zeitgemdssen Speisenprdsentati- oder modern, in Aluguss- oder
on. Ob mit edler schwarzer Oberflache, in eleganter ~Chromstahloberflache, in buntbe-
weisser Ausfuhrung, oder als technisch klare Edelstahl-  schichteter Ausfiihrung oder polier-
variante: dieses aussergewohnliche Gerat fuhrt jedes tem Chromstahl, als Chafing-Dish
Buffet zum verdienten Erfolg. Das Modul 1500 vereint  oder Gastronorm-Behdélter, jede Aus-
die bewdhrte RTCSmp-Technologie und klar struktu-  fihrung macht auf der Warmhal-
rierte Formgebung mit geradlinig funktionalem Design.  teoberflache eine gute Figur. Dank
der fugenfreien Oberflache ist eine
hohe Hygiene gewdhrleistet. Alle gut ferritischen

Behélter sind einsetzbar.

- §

Hold-Line 1500, der Star unter den

Auftisch-Warmbhaltesystemen.




RTCSmp Install Hold-Line 1500
als Einbauldsung

¢ Formgebung erméglicht einfachen Einbau

Bei der Einbauvariante
wird ein stufenloser,
externer Temperaturregler

eingesetzt.

Der flanschartige Uberhang der Warmeplatte, der tra-
gend mitdem Gehduse verbundenist, ermdglicht einen
unkomplizierten Einbau. Die Schnittkonturen mussen
lediglich mit einer Profilauflage versehen sein, einpas-
sen, verfugen: fertig. Fur die Temperaturregelung wird
an der Seitenwand ein SCHOLL Temperaturregler be-
festigt, der mit einer einfachen Steckverbindung an das
Gerdt angeschlossen wird.




RTCSmp Hold-Line Compactmodul
Hold-Line 1500

¢ Praktische Temperaturregelung

Fur den Gast unsichtbar, befindet sich die Temperaturregelung versteckt
unter dem Gehduse. Es sind zwei unabhdngige Temperaturzonen, die mit
zwei Reglern stufenlos einstellbar sind. Ein leichter seitlicher Andruck mit
der Hand genligt, um mit einer feinen Vor-und Riickwéartsbewegung den
Regler zu bedienen. Auf der Platte wird in Leuchtziffern die aktuelle Tem-

Unsichtbar fur
den Gast.

Einfach zu regeln.

peratur angezeigt, die in kiirzester Zeit auch erreicht wird.

 Einfacher Filterwechsel

Sogar in optimal beltfteter Umgebung werden Fett- und
Schmutzpartikel von der leisen, aber sehr effizienten LUf-
tung angesogen. SCHOLL hat zum Zweck der hohen Le-
bensdauer einen Mikropartikel-Filter eingebaut, der spie-
lend einfach zu demontieren ist. Ohne das Gerdt anzuhe-
ben, kann der Filter seitlich weggezogen und nach der
Reinigung einfach wieder eingeschoben werden.

~

Filterwechsel

leicht gemacht.

Technische Daten

: RTCSmp Hold-Line

Compactmodul
Modell: : HO/CL 1500
Ausfithrung: Edelstahl /Black / White
Breite: 800mm
Tiefe: 400mm
Héhe: : 114mm
Warmhaltefelder: 2
Bedienung: 2
Temperaturbereich: 50°C - 100°C

Anschlusswert:

: 230V/1Ph/1.5kW/7A

. RTCSmp Install Hold-Line

Compactmodul
Modell: HO/IN/CL 1500
Ausfiihrung: Edelstahl
Breite: 800mm
Tiefe: 400mm
Hoéhe: 114 mm
Warmbhaltefelder: 2
Bedienung: 2
Temperaturbereich: 50°C - 100°C

Anschlusswert:

230V/1Ph/1.5kW/7A




Self-Service

Fiir GN-Formen wie
auch far alle
Pfannenarten geeignet.

Vier grosse
Warmhaltefelder
in einem Gerat.

Quadratische Form
eignet sich hervorragend
als Insellésung.

Als Auftisch- oder
als Einbau-Variante
einsetzbar.




Anwendungsbeispiel:

RTCSmp Hold-Line Compactmodul

Hold-Line 3000

* Die Buffetprdsentation als Foodinsel

Sie wollen mit lhrem Buffet im
Zentrum des Geschehens stehen.
Alle kénnen sich von jeder Seite
her selbst bedienen. Fir dieses
Szenerio hat SCHOLL das Com-
pactmodul 3000 entwickelt. Die
vier grossen Wéarmefelder bilden
eine beeindruckende quadrati-
sche Flache, optimal fur eine zen-
tral genutzte Foodinsel. Genial ist
die Flexibilitdit der Warmhaltefla-
che, kdnnen doch GN-Behilter

der Grosse 1/2 und 2/3, aber auch
alle beliebigen Formen von Pfan-
nen, Chafing-Dishs in allen denkba-
ren Kombinationen eingesetzt wer-
den. Dem Gastgeber sind hier keine
Grenzen gesetzt.

RTCSmp Hold-Line Compactmodul
Hold-Line 3000

Wahlweise kénnen
GN-Behalter 1/2 und 2/3
oder alle gewlnschten

Topfe eingesetzt werden.




e Von allen Seiten nutzbar

Ob in den wunderschonen, aus Aluguss gefertigten
GN-Behdltern oder im bunten Pfannenensemble, auf
dem Compactmodul 3000 macht jedes Buffet eine
attraktive Figur. Ansprechend, dsthetisch und lecker
wirken die frischen Gerichte auf den erwartungsvol-
len Gast, dies dank der ausgekligelten Induktions-
technik mit Temperatursteuerung und Uberwachung.
Der garantierte Erfolg fur jeden Gastgeber.

Im Zentrum der
Aufmerksamkeit:

Die Foodinsel mit dem
SCHOLL RTCSmp System.



RTCSmp Hold-Line Compactmodul
Hold-Line 3000

* Platzsparender Einbau

Dank der neuen dusserst kompakten Bauweise, in der
alle Baugruppen wie Generator, Spule, Messtechnik,
Steuerung und Luftung mit enthalten sind, gewinnt
der Kunde viel zusitzlichen Stauraum, den er sinnvoll
nutzen kann.

n®

¢ Schlank und Rank

So présentiert sich die neueste Ge-
rategeneration. Enorme Bemuhun-
gen um die Entwicklung von noch
kompakteren Bauelementen wur-
den durch die Lancierung der Com-
pactmodule von Erfolg gekront.

124 mm

Technische Daten

: RTCSmp Hold-Line

Compactmodul
Modell: : HO/CL 3000
Ausfithrung: Edelstahl
Breite: 800mm
Tiefe: 800mm
Héhe: : 124mm
Warmhaltefelder: 4
Bedienung: 2
Temperaturbereich: 50°C - 100°C

Anschlusswert:

© 230V/1Ph/3.0kW/14A

. RTCSmp Install Hold-Line

Compactmodul
Modell: HO/IN/CL 3000
Ausfiihrung: Edelstahl
Breite: 800mm
Tiefe: 800mm
Hoéhe: 124 mm
Warmbhaltefelder: 4
Bedienung: 2
Temperaturbereich: 50°C - 100°C

Anschlusswert:

230V/1Ph/3.0kW/14A




Self-Service

Das Buffet-Design
bestimmen Sie,
wir liefern die Technik

Individuelle Losungen
dank modularem System

Spielend einfach
einzubauen

Gezielter Energie-
verbrauch ermoéglicht
hohe Wirtschaftlichkeit




RTCSmp Install Hold-Line modulares System

Install Hold-Line 1800
3200

: Warmhalteplatte fiir den Einbau
:322x322mm

: Generator in 2 x4 Leistungsstdrken
: 450 - 1800 W
: 800 - 3200W

RTCSmp Install Hold-Line modulares System

Install Hold-Line =

¢ Jedes Buffetdesign ist realisierbar

Dank der Trennung von Generator betrieben werden. Den kreativen Ideen sind keine

und Warmhalteplatte ist jede nur Grenzen gesetzt. In der optischen Erscheinung folgt

denkbare Einbauvariante realisier- auch das Install Hold-Line Prinzip der klaren, schlich-

bar. Der Anwender kann frei be- ten Linie der neusten SCHOLL-Generation. Randfreie,

stimmen, in welcher Distanz, in wel-  dunkle Hochglanzoberflaiche mit leuchtender Anzei-

cher Rythmisierung und in welcher  ge. Eine wunderschone Linie, die sich optimal in jedes Die prasentierten
Formgebung (Linie, Kreis, Gruppe)  Material einfugt. Speisen bleiben
er die Platten angeordnet haben knackig und frisch.
will. Dies erdffnet ungeahnte Mog-

lichkeiten im Buffet- oder Counter-

bau. Der Generator steht in acht

Leistungstypen zur Verfiigung. Mit

dem Leistungsstérksten koénnen bis Stilvoll in der

zu vier Warmbhalteplatten in zwei  wirkung und ganz

getrennten Temperaturreglerkreisen  schon clever in der

Anwendung.




e Stufenlose Temperaturregelung

Auch schnelle Wechsel

(Speiseenentnahme,

Deckel6ffnung, Speisen-

Wie auch bei den Compactmodulen sorgt RTCSmpfiir zugabe) werden dank
eine stufenlose und in Realtime tiberwachte Tempe- RTCSmp blitzschnell
raturregelung. Der Temperaturbereich ist von 50°C ausgeglichen.

bis 100°C auf das Grad genau einstellbar und kann
somit exakt auf die Anforderungen der verschiedenen
Speisen abgestimmt werden. Die Warme wird im Boden
der Pfanne oder des Chafing-Dishs gemessen und ohne
Schwankungen exakt gehalten.




RTCSmp Install Hold-Line modulares System

Install Hold-Line 1800
3200

* Der Einbau des modularen Systems

‘ \‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \‘ \‘ \‘ \‘ Mit einem einzigen Generator kén-

i i i i i i i i i i nen bis zu vier Warmhalteplatten
gleichzeitig betrieben werden. Je

| @, ‘4@ nach Anzahl der gewiinschten Plat-

ten wird der entsprechende Gene-

ratortyp gewahlt, von einer bis zu
Roundchafer Ferritische Gusspfannen maximal vier Platten. Ab zwei

Warmhalteplatten koénnen zwei
getrennte Steuerungskreisldufe ge-
bildet werden, die mit je einem stu-
fenlosen Temperaturregler ange-
/ | steuert werden. Ein leistungsstarker
'—J = ' \h- Luftungskreislauf halt den Genera-
v;a,mhmp‘a:te” h o tor auch bei Langzeiteinsatz auf
Betriebstemperatur.

&

Bedienung 1

Generator

Bedienung 2

Technische Daten

: RTCSmp Install Hold-Line : RTCSmp Install Hold-Line
Modell: HO/IN 450/800 HO/IN 900/1600
Generatorgehause: 303 x318x135mm 303 x318x135mm
Warmbhalteplatte: 322x322x75mm 322x322x75mm
Ausschnittmass/Warmhalteplatte: 330x330%x100mm 330x330%x100mm
Warmhaltefelder: 1 2
Bedienung: 1 2
Temperaturbereich: 50°C - 100°C 50°C - 100°C
Anschlusswert: 120/230V, 450W/800W 120/230V, 900W /1600 W
RTCSmp Install Hold-Line RTCSmp Install Hold-Line
Modell: HO/IN 1350/2400 HO/IN 1800/3200
Generatorgehiuse: © 303x318x135mm © 303x318x135mm
Warmbhalteplatte: 322x322x75mm 322x322x75mm
Ausschnittmass/Warmhalteplatte: : 330x330x100mm © 330x330x100mm
Warmhaltefelder: 3 4
Bedienung: 2 2
Temperaturbereich: 50°C - 100°C 50°C - 100°C

Anschlusswert: §120/230V, 1350 W /2400 W 120/230V, 1800W/3200W




Self-Service

Das Buffet-Design
bestimmen Sie,
wir liefern die Technik

Individuelle Losungen
dank modularem System

Spielend einfach
einzubauen

Gezielter Energie-
verbrauch ermoéglicht
hohe Wirtschaftlichkeit
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RTCSmp Install Hold-Line modulares System

Install Hold-Line 3200-GN

: Warmhalteplatte
:520x320mm

: Generator in 4 Leistungsstarken
: 800 - 3200W

Anwendungsbeispiel:

RTCSmp Install Hold-Line modulares System

Install Hold-Line 3200-GN

* Geeignet fiir GN-Formen

Das einmalige SCHOLL-Konzept setzt auf das induktive  bis zu vier einzel eingebauten
Warmhalteprinzip, anstatt auf das herkémmliche, nasse  Warmbhalteplatten gearbeitet. Dies
Bain Marie System. In Verbindung mit den formschénen jedoch mit grosseren Plattenfla-
Behéltern, findet das Konzept im System 3200-GN seine  chen mit entsprechend hoherer
Vollendung: Gastro-Norm in seiner perfekten Form.Im  Leistung. So kénnen bei den GN-
gleichen Grundprinzip wie im Install Hold-Line 1800 Behéltern diverse Grossen in jeder
wird auch hier mit einem separaten Generator und mit Kombination eingesetzt werden.
Fur den kreativen Gastgeber eine
grossartige Bereicherung in der Zu-
sammenstellung seines Speisen- Uniibertroffene
Angebots. Flexibilitat in der

Speisenprdsentation.




* Grosses Sortiment an GN-Behdltern

Das Alugussmaterial der GN-Be-
hélter verfugt Gber hervorragende
Waérmeleit- und Wérmespeicher-
Eigenschaften, so sorgen auch die
Seitenwénde der Schalen fur eine
optimale Warmeverteilung. SCHOLL
verfugt Uber ein sorgfiltig abge-
stimmtes Sortiment an passenden
GN-Behdltern. So verschieden die
Esskulturen und SpeisebedUrfnisse
sind, so unterschiedlich und vielfal-
tig sollten sie dem Gast présentiert
werden. Ausserdem fordert jede
unterschiedliche Speiseart seinen
jeweils idealen GN-Behdlter. All
diesen Bedtrfnissen wurde bei
dem SCHOLL-Sortiment Rechnung
getragen.

Wer die Wabhl hat...
Fur jeden Einsatz die

passenenden Aluguss-

oder Porzellanbehdlter.




RTCSmp Install Hold-Line modulares System
Install Hold-Line 3200-GN

* Das modulare System fiir den Einsatz von GN-Behaltern

|

Ferritische GN-Behélter in diversen Ausfiihrungen

[ = =

Warmbhalteplatten

Generator

Bedienung 1

A

o
i
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HO/IN 800-GN HO/IN 1600-GN HO/IN 2400-GN HO/IN 3200-GN

=

Bedienung 2

Mit einem Generator kénnen bis zu
vier Warmhalteplatten in GN-Gro-
sse gleichzeitig betrieben werden.
Je nach Anzahl der gewdinschten
Platten wird der entsprechende
Generatortyp gewdhlt, von einer
bis zu maximal vier Platten. Ab
zwei Warmbhalteplatten konnen
zwei getrennte Steuerungskreis-
ldufe gebildet werden, die mit je
einem stufenlosen Drehschalter
angesteuert werden.

Technische Daten

: RTCSmp Install Hold-Line

RTCSmp Install Hold-Line

Modell: © HO/IN 800-GN HO/IN 1600-GN
Generatorgehause: 303x318x135mm 303 x318x135mm
Warmhalteplatte: 520x320x75mm 520%x320x75mm
Ausschnittmass/Warmhalteplatte: 528x328x100mm 528x328 x 100mm
Warmhaltefelder: 1 2

Bedienung: 1 2
Temperaturbereich: 50°C - 100°C 50°C - 100°C

Anschlusswert:

© 208/230V, 800W

. RTCSmp Install Hold-Line

© HO/IN 2400-GN

208/230V, 1600 W

RTCSmp Install Hold-Line

Modell: HO/IN 3200-GN
Generatorgehduse: 303%x318x135mm 303x318%x135mm
Warmbhalteplatte: 520x320x75mm 520x320x75mm
Ausschnittmass/Warmhalteplatte: 528 %328 x 100mm 528 %328 x 100mm
Warmbhaltefelder: 3 4

Bedienung: 2 2
Temperaturbereich: 50°C - 100°C 50°C - 100°C

Anschlusswert:

© 208/230V, 2400W

208/230V, 3200W




R 'I' c S Realtime Temperature Control System
mp

Das erste und einzige umfassende Steuer- und

realtime temperature control system  Uberwachungssystem fiir Induktionstechnik

Elektronik Temperatursteuerung Leerkochschutz
Schnell, Sicher, Kontrolliert Verzogerungsfrei, Exakt auf 1°C Zuverldssig, Flink, Intelligent
e Temperaturiiberwachung e Kabellose Temperaturiiberwachung e Wichtige Arbeitssicherheit

der Elektronik im Pfannen- oder Behélterboden

o Kontrolliert und itberwacht das

o Temperaturiiberwachung * Gesamte Fléche wird gemessen Uberhitzen von Pfannen- und

der Induktionsspule

o Uberwachung der Energiezufuhr

¢ Regulierung in Echtzeit

/il

Konventionell m

E

SCHOL L

..eine ldee vorauns!

und kontrolliert Behilterboden

e Temperaturabweichungen werden
verzigerungsfrei korrigiert

=t g

i
86°C °\Bﬁ°[2 STOP

Induktion Induktion . Induktion
konventionell mit RTCSmp Konventlonell mit RTCSmp

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG

Zinhainer Weg 4 Fax: +49 2661-9868-28
D-56470 Bad Marienberg Mail: info@scholl-gastro.de
Phone: +49 2661-9868-0 www.scholl-gastro.de

HAUSER & PARTNER IMAGING




