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Arbeitsbereich:
Arbeitsplatz:
Tatigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

Diamant - OXXI| Schaum

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schivegenschaden.
Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Entwickelt bei Beriihrung mit Séure giftige Gase.

Produkt enthélt: Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit

SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzkahdhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveridiglentfernen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Jede Stdrung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparasachgerecht und mit Vorsicht
durchfuhren.

Verhalten im Gefahrfall

Im Falle einer Brandbekampfung betriebliche Anweggen genau einhalten.

Kleine Bréande mit CO2- oder Pulverléscher bzw. Wvassersprihstrahl [6schen. Wenn
moglich mit viel Wasser verdiinnen.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flgksit sofort Vorgesetzten oder
Betriebsleitung informieren.

Zur Brandbekéampfung umgebungsluftunabhéngiges Atbatggerat (Isoliergerat) tragen.
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Erste Hilfe

Betroffene Haut grundlich mit Wasser reinigen. Bed3flachigen Hautbenetzungen mit
Notbrause spulen und benetzte Kleidung vorsichitéeenen.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasspiilen und Vorgesetzten
verstandigen. Nach betrieblicher Versorgung Augaraufsuchen.

Nach Einatmen fur Frischluft, Ruhe und Wéarme sor@agebenenfalls Arzt verstandigen.
Nach Verschlucken Mund ausspulen und reichlich Wassch trinken. Kein Erbrechen
herbeifuihren, sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

K Verschuttete Flussigkeit mit Universalbinder aufgam und ebenso wie Abfélle in
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verschlossenen GefalRen der zustéandigen Stelle rmspigung Ubergeben. Kleine Mengen
durfen mit Wasser verdunnt in die Kanalisation ggén.
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