
 

Andreas Tempel GmbH Telefon: 0 49 54 / 9 54 79 – 10   

 
Wankelstraße 9 Telefax: 0 49 54 / 9 54 79 – 310  

 
Gewerbegebiet I eMail: vertrieb@attempel.de  

 
26802 Moormerland-Neermoor Internet: www.attempel.de  

     

 
      • Fleischerei- und Großküchenbedarf   

 
      • Betriebshygiene und Verpackungen 

 
      • Lebensmitteltechnik  

 
      • Objekt- und Konzeptplanung 

     

 
      EU-Zulassung NI 10661 

 

 

GESCHÄFTSZEITEN 
  Montag-Donnerstag 7.30 - 12.30 h   13.00 - 16.00 h 
  Freitag 7.30 - 12.30 h 
 
 

GESCHÄFTSFÜHRER 
  Matthias Tempel 
  Peter Tempel 
 

HANDELSREGISTER 
  AG Aurich HRB 110306 
UST-ID-/BTW-NR. 
  DE 17 70 39 526 

OLB Emden  
 Swift/Bic: DE09 2802 0050 8062 9496 01 IBAN: OLBO DEH2XXX 
Sparkasse Leer Wittmund  
 Swift/Bic: DE24 2855 0000 0016 0029 90 IBAN: BRLA DE21 LER 

 

Aktion Schaumfee DUE - 2020-07  
 

 

Unverbindliche Vorführung  
in Ihrem Betrieb. 
 
Ausführung stationär: 

1.950,- 
 
 
Ausführung fahrbar: 

2.450,- 
 
Preise in Euro zzgl. MwSt. – ohne Montage 

 

Stationäres oder optional fahrbares Schaumgerät für  
2 Medien zum kontinuierlichen Verschäumen ohne 
Zwangspausen durch Nachfüllen einer Reinigungsmittel-
verdünnung. 
 
Einfach an Wasser und Druckluft (Kompressor) 
anschließen und unterbrechungsfrei Schäumen direkt aus 
dem Kanister. 
 
Technische Daten: 
 •Maximaler Betriebsdruck 8 bar, trockene u. warme Luft  
 • Anschluss Druckluft Stecknippel NW 7,2  
 • Anschluss Wasser Geka Kupplung  
 • Höhe ca. 380 mm (ohne Fahrgestell)  

 • Breite ca. 300 mm (ohne Fahrgestell)  

 • Tiefe ca. 210 mm (ohne Fahrgestell)  

 • Gewicht ca. 10 kg (ohne Fahrgestell)  

 • Pumpe druckluftbetriebene Pumpe, max. 8 bar  
 • Wasserdruck min. 3 bar max. 6 bar  
 
Mitgeliefertes Zubehör:  
 • 1 Stück Schaumlanze 100 cm (3/8Düse, Lanzenrohr, Kugelhahn, Griffstück)  
 • 10 mtr. Zuluftleitung PVC Gewebe klar, Stecknippel NW7,2 / Kupplung NW 7,2  
 • 1 Stück GEKA Schlauchtülle + Schlauchschelle VA für 13 mm innen Schlauch  
 • 20 mtr. Produktleitung PVC Gewebe blau, beidseitig Schlauchschelle  
 • 2 Stück Ansaugleitung PVC Schlauch klar mit Rückschlagventil und Saugkorb  
 


